L Bsttcher

Datum vypracovania:
Datum revizie €.1:

Karta bezpe¢nostnych udajov
(v stlade s Nariadenim Komisie 2020/878/EC)

16.03.2020
31.10.2023

| ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Chemicky nazov/Synonyma:
Obchodny nazov:

CAS:

EINECS/ ELINCS:

UFI

1.2 Relevantné identifikované
pouzitia latky alebo zmesi:

Bottcherin Twister SW PLUS

Priemyselné pouZzitie: tlaCiarenstvo

Pouzitia, ktoré sa neodporucaju: -

1.3 Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych tdajov:

Nazov:

Ulica, ¢.:

PsSC:

Obec/Mesto:

Stat:

Telefon:

Fax:

E-mail:

1.4 Nudzové telefénne Cislo:

Bottcher Slovenska republika, s.r.o.

Na Paziti 6d

900 21

Svaty Jur

Slovensko

+421 2 63813624

+ 421 2 63813625
Robert.Eret@boettcher-systems.com
02/54774166

Narodné toxikologické informaéné centrum

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECENSTIEV

2.1 Klasifikacia zmesi podla
Nariadenia EP a Rady
€.1272/2008 CLP:

2.2 Prvky oznacovania

vystrazny piktogram

vystrazné slovo
vystrazné upozornenie

bezpeénostné upozornenie

2.3 Ina nebezpecnost’

GHS08, Nebezpecenstvo
Asp. Tox.1, H304
EUHO066

Nebezpecenstvo
H304 Mo6ze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest
EH066 Opakovana expozicia mbze spbsobit vysuSenie alebo popraskanie
pokozky
P301 +P310 PO POZITi: OkamZite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM/lekara.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.
P501 ZnesSkodnite obsah/nadobu v mieste zberu nebezpecného odpadu
Obsahuje:
uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, cyklické, < 2% aromatov
Obsahuje: < 5% neidnovych tenzidov

> 30% alifatickych uhlovodikov

ODDIEL 3. ZLOZENIE / INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmes:

Nazov zlozky

uhlovodiky, C10-C13, n-alkany, izoalkany, 2-(2-butoxyetoxy) etanol
cyklické, < 2% aromatov

Koncentracia 60 - 80 % 5-10%
CAS - 112-34-5
EC *) 203-961-6
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Registracné Cislo

01-2119457273-39-0000

01-2119475104-44-XXXX

Klasifikacia GHS08 GHSO07
Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2
H vyroky H304 H319
EUHO066
Signalne slovo Nebezpecdenstvo Pozor
Limity na pracovisku - NPEL
PBT/vPvVB - -
Nanostruktura - -
Iné Udaje - obmedzenia (odd.15)
Pokracovanie tabulky:
Nazov zlozky C12-14-alkylalkoholy, | (Z)-N-metyl-N-(oktadec- | aminy, C12-14-
etoxylované 9-enoyl) glycin alkyldimetyl
Koncentracia <0,2% < 01% <0,1%
CAS 68439-50-9 110-25-8 84649-84-3
EC 500-213-3 (NLP) 203-749-3 283-464-9
Registraéné éislo - 01-2119485584-26-XxXX
Klasifikacia GHS05,09 GHS05,07,09 GHS05,07,09
Eye Dam 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1 Skin Irrit. 2 Skin Corr. 1B
Eye Dam. 1 Aguatic Acute 1
Aguatic Acute 1 Aguatic Chronic 1
H vyroky H318 H315 H302
H400 H318 H314
H332 H400
H400 H410
Signalne slovo Nebezpedenstvo Nebezpecenstvo Nebezpecenstvo
Limity na pracovisku - - -
PBT/vPVB - - -
Nanostruktura - - -
Iné udaje - - Specificky limit:

M=10/M(Chronic)=1

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

4.2 NajdolezitejSie priznaky a
ucinky, akutne aj oneskorené

4.3 Potreba okamzitej lekarskej

starostlivosti a osobitného
osSetrenia

Vdychovanie

ihned kontaktovat lekara.
Oc¢i Ihned zacat vyplachovat o¢i vodou po dobu 15 min,
vyhladat' lekarsku pomoc.

Pokozka
Pozitie

Postihnutého vyviest na Cerstvy vzduch. V pripade tazkosti

Oplachnut dokladne velkym mnozZstvom vody.
Nikdy nevyvolavat’ zvracanie! Usta vyplachnut velkym

mnozstvom vody. lhned dopravit postihnutého k lekarovi.
Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest. Opakovana
expozicia moze spdsobit vysuSenie alebo popraskanie pokozky. Pri vniknuti
do o¢i mbze spdsobit ich podrazdenie. Vdychovanie par vo vysoke;j
koncentracii méze drazdit dychacie cesty.
Pri nahodnom poziti a dychacich tazkostiach okamzite vyhladajte lekarsku

pomoc.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo zo
zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

vhodné
nevhodné

pena, CO2, prasok, vodna hmla
silny prud vody

Pri poziari méze dochadzat k uvolfiovaniu nebezpeénych plynov (oxidy
uhlika) a hustého ¢ierneho dymu. Horlavina lll.triedy.

Ochranny odeyv, izolaény dychaci pristroj. Nevdychujte pary/dym vzniknuté pri
horeni. Nadoby odstrarite o najskér z dosahu poziaru alebo ich ochladzujte

vodnou hmlou.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNEN/

6.1 Osobné bezpe€nostné opatrenia, ochranné vybavenie a niudzové postupy
Dékladne vetrat uzatvorené priestory, resp. pouzivat ochranu dychacich ciest.
Zamedzit' styku s pokozkou, o€ami a oble€enim. Pouzivat vhodny ochranny
odev. Horlavina lll. triedy. Odstranit' zdroje ohria. Nefajcit!

Individualne ochranné
opatrenia, osobné ochranné
prostriedky
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Ochrana ogéiltvare ochranné okuliare (EN 166)

Ochrana koze ochranné rukavice (EN 374)
pracovny odev

Ochrana dychacich ciest  nutna v zle vetranom priestore

6.2 Bezpecénostné opatrenia Zabranit akémukolvek uniku do kanalizacie, do vodnych tokov a spodnych
pre zivotné prostredie vod. Ak sa tak stane je vhodné upovedomit prislusné institucie.

6.3 Metody a material na Rozliaty pripravok odsat alebo odstranit pomocou nehorfavych absorpénych
zabranenie Sireniu a vycistenie materialov. Kontaminovany absorbent zlikvidovat ako nebezpec¢ny odpad.
6.4 Odkaz na iné oddiely Osobné ochranné prostriedky — Specifikacia: pozri oddiel 8

Ekologické informacie: pozri oddiel 12
Likvidacia: pozri oddiel 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpeénostné opatrenia na Pouzivat v dobre vetranych/odsavanych priestoroch. Zabranit' kontaktu

bezpecné zaobchadzanie s pokozkou. Pri manipul&cii pouzZivat osobné ochranné prostriedky.
Kontaminovany odev vyzliect. Pri pouzivani nejest, nepit ani nefajcit.
Horlavina Ill. triedy. Neaplikovat na hortice povrchy. Nepouzivat v dosahu
tepelnych zdrojov a zdrojov ohna.

7.2 Podmienky na bezpecné Skladujte v tesne uzatvorenych nadobach v chladnych a dobre vetranych

skladovanie vratane priestoroch. Nadoby s latkou, ktoré su otvorené je potrebné pri skladovani

akejkol'vek nekompatibility opatovne dokladne uzavriet. Neskladuje spolu s nekompatibilnymi materialmi.
Dodrzujte zasady pre skladovanie horfavych kvapalin (pozri oddiel 15.)

7.3 Specifické koneéné Cistiaci prostriedok na pouzitie v tladiarenstve

pouzitie(-ia)

‘ ODDIEL 8. KONTROLA EXPOZICIE / OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre Nazov latky CAS NPEL (mg/m®) Pozn.
priemerny | kratkodoby
2-(2-butoxyetoxy) etanol 112-34-5 67,5 101,2 -
DNEL (pracovnici) 2-(2-butoxyetoxy) etanol :

inhalacne (kratkodoba expozicia, lokalne ucinky): 14 ppm

inhala¢ne (dlhodoba expozicia, systémové ucinky): 10 ppm

inhalacne (dlhodoba expozicia, lokalne Uc€inky): 10 ppm

dermalne (dlhodoba expozicia, systémové ucinky): 20 mg/kg hm./den

DNEL (spotrebitelia) udaje nie su relevantné
8.2 Kontroly expozicie Ochrana ogiltvare ochranné okuliare s postrannym $titom (EN 166)
Ochrana koze ochranné rukavice (EN 374)
guma, butylkau€uk, neoprén
penetracny ¢as: > 120 min.
pracovny odev odolny vo&i chemikaliam
Ochrana dychacich nutna pri praci v zle vetranom priestore (filter A)
ciest
Kontroly environmentalnej 2-(2-butoxyetoxy) etanol :
expozicie (PNEC): sladka voda: 1,1 mg/I

morské voda: 0,11 mg/l
sladkovodny sediment : 4,4 mg/|
sediment morska voda: 440 pg/|

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Fyzikalny stav kvapalina

Farba transparentna, zltkasta
Zapach charakteristicky (po benzine)
Prahova hodnota zapachu nestanovena

pH nestanovena

Teplota topenia/tuhnutia [°C] nestanovena

Poéiato€na teplota varu a destilaény rozsah [°C] nestanovena

Teplota vzplanutia [°C] > 60

Rychlost’ odparovania nestanovena

Horlavost’ > 200 °C (uhlovodiky, C10-C13)
Teplota samovznietenia [°C] nestanovena
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Teplota rozkladu [°C] nestanovena

Dolny limit vybusnosti nestanoveny

Horny limit vybusSnosti nestanoveny

Oxidacné vlastnosti nestanovené

Tlak par [hPa] > 0,10 kPa /20 °C (uhlovodiky, C10-C13)
Hustota par ) nestanovené

Relativna hustota [g.cm™] 0,800 (20°C) (STN 65 0342)
Rozpustnost vo vode [g.I™"] ' emulgovatelny

Rozpustnost’ v rozpust'adlach [g.I™] nestanovena

Rozdelovaci koef. n-okt./voda nestanovené

Viskozita 12s 24mm/23°C (STN EN ISO 2431)

9.2 Iné informacie Obsah prchavych organickych zlu¢enin: > 85 %

Index lomu: 1,437 (STN 65 0342)

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita udaje nie su k dispozicii

10.2 Chemicka stabilita Stabilny pri odporu¢anych podmienkach pouzivania a skladovania.
10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Udaje nie su k dispozicii

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’ vysoka teplota, pritomnost zdrojov horenia

10.5 Nekompatibilné materialy oxida¢né ¢inidla

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu Pri horeni (pozri oddiel 5.)

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008:

Akutna toxicita Oralna ATEmix: nerelevantna hodnota

LDso/LCso aminy, C12-14-alkyldimetyl: 1015 mg/kg/potkan/samica**
Dermalna Udaje nie su k dispozicii
Inhala¢na ATEmix: nerelevantna hodnota

(2)-N-metyl-N-(oktadec-9-enoyl) glycin: ATE = 11

Drazdivost/zieravost’ pokozky Udaje nie su k dispozicii

Drazdivost/vazne poskodenie oci Udaje nie su k dispozicii

Senzibilizujtce Pokozka L:Jdaje nie su k dispozicii

vlastnosti Dychacie cesty Udaije nie su k dispozicii

Mutagenita Nie je dokaz

Reprodukéna toxicita Nie je dokaz

Karcinogenita Nie je dokaz

STOT SE Udaje nie su k dispozicii

STOT RE Udaje nie su k dispozicii

Aspiracna toxicita Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest (vypocet)

11.2 Informacie o inej nebezpecénosti:

Vlastnosti endokrinnych disruptorov Udaje nie su k dispozicii
(rozvracacov)
Iné informacie Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

Opakovana expozicia mdze spdsobit vysusenie alebo popraskanie
pokozky. Pri vniknuti do o€i mbze spdsobit ich podrazdenie.
Vdychovanie par vo vysokej koncentracii méze drazdit dychacie
cesty.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita pre vodné organizmy Udaje nie su k dispozicii
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’ (vyrobca deklaruje splnené poziadavky Nariadenia 648/2004)
12.3 Bioakumulaény potencial Udaje nie su k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode Udaje nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB Udaje nie su k dispozicii.
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12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov Udaje nie st k dispozicii.

(rozvracacov)

12.7 Iné nepriaznivé uc€inky Produkt obsahuje ropné latky, mdze plavat na vodnej hladine a
zabranovat pristupu kyslika pre vodné organizmy.

' ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVAN/

13.1 Metody spracovania Vzniknuty odpad z vyrobku zneSkodrujte v sulade so zdkonom o odpadoch.
odpadu Nevylievajte do COV!
Vyprazdnené obaly po dékladnom vyplachnuti likvidujte v separovanom zbere.
Obaly, ktoré su silne znecistené likvidujte rovnako ako odpad.

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

ADR/RID

14.1 Cislo OSN nie je nebezpecény tovar v zmysle prepravnych predpisov
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie OSN -

14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre dopravu -

14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie -

14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela -

14.7 Namorna preprava hromadného nakladu -

ODDIEL 15. REGULACGNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢.1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani
chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurépskej chemickej agentury, o zmene a doplneni niektorych smernic
Nariadenie Komisie €. 2020/878, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)

€. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Nariadenie Europskeho parlamentu a Rady €. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi
Zakon NR SR €. 67/2010 Z. z. o uvedeni chemickych latok a zmesi na trh

Nariadenie vlady SR ¢.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci v zneni Nariadenia vlady SR ¢.471/2011 a v zneni Nariadenia vlady SR ¢.82/2015 a v zneni
Nariadenia vlady SR ¢.33/2018 a Nariadenia vlady SR ¢.236/2020.

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlaska MVSR ¢&. 96/2004, ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpec€nosti pri manipulacii

a skladovani horfavych kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zivociSnych tukov a olejov
Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) €. 648/2004 o detergentoch v zneni neskorSich noviel.

Obmedzenia podla Nariadenia 552/2009 (priloha XVII Nariadenia EP a Rady REACH ¢&. 1907/2006):

3. Tekuté latky alebo zmesi, ktoré sa povazuju za nebezpecné podla ustanoveni smernice Rady 67/548/EHS a
smernice 1999/45/ES.

1. Nesmu byt pouzité: — v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na
zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekorativnych lampach a popolnikoch, — v trikovych a zZartovnych
predmetoch, — v hrach pre jedného alebo viacerych u€astnikov ani v ziadnom vyrobku uréenom na tento ucel, a
to ani v pripade, Ze sa tento vyznacuje dekorativnymi prvkami.

2. Vyrobky, ktoré nie su v sulade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.

3. Nesmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial sa to nevyZaduje na darfiové ucely, ani aromu,
ani oboje, ak: — hrozi nebezpelenstvo ich vdychnutia a su ozna¢ené R65 alebo H304 a — mdZu byt pouzité ako
naplf do dekorativnych svietidiel a — su zabalené v krabiciach s kapacitou do 15 litrov.

4. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolo¢enstva tykajucich sa klasifikacie, balenia a
oznacovania latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, aby bolo
balenie latok a zmesi uvedenych v odseku 3, v pripade, Ze sa maju pouzivat ako lampy, oznacené viditefne,
Citatelne a nezmazatelne takto: ,Lampy plnené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.".

55. 2-(2-butoxyetoxy)etanol (DEGBE) CAS ¢. 112-34-5 ES €. 203-961-6

1. Nesmie sa po prvykrat uviest na trh po 27. juni 2010 s ur€enim pre Siroku verejnost’ ako zlozka farieb
nanasanych rozpraSovanim alebo €istiacich prostriedkoch nanasanych rozprasovanim z aerosélovych
rozprasovacov v koncentraciach rovnajucich sa alebo vyssich ako 3 % hmotnosti.

2. Farby nanasané rozprasovanim a Cistiace prostriedky nandSané rozpraSovanim z aerosoélovych
rozprasovacov, ktoré obsahuju DEGBE a ktoré nie su v sulade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh s uréenim
pre Siroku verejnost po 27. decembri 2010.

3. Bez toho, aby boli dotknuté iné pravne predpisy Spolocenstva tykajlce sa klasifikacie, balenia a oznaovania
latok a zmesi, musia dodavatelia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby boli vSetky farby, okrem farieb
nanasanych rozpraSovanim obsahujucich DEGBE, v koncentraciach rovnajucich sa alebo vysSich ako 3 %
hmotnosti, ktoré su uvedené na trh s ur€enim pre Siroku verejnost, po 27. decembri 2010 viditelne, Citatelne

a nezmazatelne oznacené takto: ,Nepouzivajte v nastrojoch na rozpraSovanie farieb.’
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Latky zo zoznamu kandidatskych latok (SVHC) v sulade s Nariadenim 1907/2006 REACH: Ziadne
Latky z Prilohy XIV: Ziadne

15.2 Hodnotenie chemickej bezpec€nosti: pre zmes nebolo vykonané

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

Dovod revizie: zmena v pravnych predpisoch, zmeny v zlozeni zmesi, doplnenie udajov, zmeny v oddieloch
1,2,3,6,8,11,12,14,15,16

Znenie H-vyrokov z oddielu 3:

H302 Skodlivy po poziti.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie o€i.

H315 Drazdi kozu.

H318 Spdsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami
EUH066 Opakovana expozicia mdze sposobit’ vysusenie alebo popraskanie pokozky.
Triedy nebezpeéenstva:

Acute Tox.: akutna toxicita

Asp. Tox.: aspiraCna toxicita

Eye lIrrit. : drazdi oci

Eye Dam : vaZne poSkodenie o€i

Skin Irrit. : drazdi pokozku

Skin Corr. : zierva pre pokozku

STOT SE : toxicita pre Specificky cielovy organ, jednorazova expozicia
STOT RE : toxicita pre Specificky cielovy organ, opakovana expozicia
Aquatic Acute : akutna vodna toxicita

Aquatic Chronic: chronicka vodna toxicita

Pouzité skratky:

NPEL — najvy$Sie pripustné expozi¢né limity

DNEL — Derivated no effect level (Odvodena hodnota limitu bez G&inku)

PNEC — Predicted no effect concentration (Predvidana /vypocitana koncentracia bez ucinku)

* EC: 918-481-9 pridelené latke agenturou ECHA v ramci registracného procesu
** udaj podlfa ECHA

Opatrenia pre obal pri uvedeni do malospotrebitel'skej siete:

hmatovy trojuholnik pre ludi s poruchou zraku
uzaver odolny voci otvoreniu detmi
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